park it easy

COMET PARK IT EASY - KAYTTOOHJEET

Kiitos kun valitsit Comet Park it Easy
pysakointimaksulaitteen! Cometia kdytetaan
pyséakointimaksun maksamiseen Helsingin
kaupungin maksullisilla pysakointialueilla.
Comet soveltuu niin yrityksille kuin

yksityisillekin! Ripustin

Naytto

Nuoli- LED-valot

nappaimet
ELSINKI
ELSINGFORS
? 9012345

<+—MODE

<+— OK/
Virta

Paristokotelo

1. YLEISTA

Naytto:

Pysékoitdessa Cometin naytolla nékyy tietoja,
jotka pysékoéinninvalvojan tulee nadhda. Valvoja
nékee tiedoista, etta pysakointimaksu on oikein
maksettu ja laite on laillinen.

LED-valot:

-Sininen vilkkuva LED=1-vy6hyke,
pysékointimaksu kaynnissa

-Vihred vilkkuva LED=2-vythyke,
pysékaointimaksu kaynnissa

-Keltainen vilkkuva LED=3-vythyke,
pysékointimaksu kaynnissa

-Punainen vilkkuva LED=pysakdintimaksu
loppunut

-Sininen LED hehkuu jatkuvasti, kun paristossa
on hyvin virtaa jaljella

Nappaimisto:

Nuolindppéimia kaytetdédn muutettaessa
merkkid, esimerkiksi vyohyketta valittaessa ja
koodeja sydtettaessa.

MODE / Nuolinappain oikealle: kaytetaan
laitteen ajastamiseen ja koodeja syotettéessa
Cometin toisessa latausmenetelmésséa.

OK / Virta -painiketta kaytetaan valinnan
vahvistamiseen seka laitteen virran
kytkemiseen paalle / pois.

Huom! Valintojen ja asetusten vahvistaminen
ja pysakainnin aloittaminen tapahtuu OK-
painikkeen lyhyilla painalluksilla. Laitteen
sammuttaminen tai kaynnistaminen pitkalla
painalluksella.

Paristo:

Cometissa on valmiina pitkaikainen 3V
litiumparisto RENATA CR2430. Tama paristo
kestaa yhtajaksoisesti noin 280
pysakdintitunnin ajan. Pariston ollessa heikko
naytolle ilmestyy sana ”BATT”, kun Comet
kéynnistetaan. Talléin paristo tulee vaihtaa
mahdollisimman pian.

Uusia paristoja voi tilata www.comet.fi.
Pysakdija on vastuussa pariston
toimintakunnosta. Suosittelemme
kayttamamaan Cometissa ainoastaan Renatan
CR2430 lithium paristoja.

2. COMETIN KAYNNISTAMINEN
Kéaynnista Comet painamalla OK/Virta-

Comet Park it Easy -kayttoohjeet

www.comet.fi

painiketta pitkaan, niin kauan etta nayttoon
ilmestyy tekstia. Seuraavat tiedot ilmestyvét
naytolle:

1. Englanninkielinen lyhenne viikonpaivasta
(MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN)

2. Rahasaldo (BANK) kertoo laitteessa olevan
rahaméaéaran

3. Kellonaika (HOUR)

4. Viimeksi kaytetty vydhykekoodi ilmestyy
naytolle viimeiseksi, esim. HL1X. Nyt laite on
valmis pysakdintimaksun aloittamiseen.

Cometin vythykekoodit:
1-vybhyke: HL11,HL12,HL14,HL1X,
HE11,HE12,HE14,HE1X

2-vydhyke: HL21,HL22,HL24,HL2X,
HE21,HE22,HE24,HE2X

3-vybhyke: HL31,HL32,HL34,HL3X,
HE31,HE32,HE34,HE3X

Huom! HE-vydhykekoodit ovat kéytdssa vain
ns.vahapaastoisilla ajoneuvoilla, jotka saavat
50% alennuksen normaaleista
pysékointitaksoista. “HE” tarkoittaa “Helsinki
Eco”. Lue lisaa aiheesta sivuiltamme.

HL-vybhykekoodit ovat kaytossa
normaaliajoneuvoissa. “HL” tarkoittaa
Helsinkid. HL-taksat ovat 10 % edullisempia
kuin normaalitaksat esim.
pysakaintilippuautomaateissa! Tarkista
tamanhetkiset pysakointitaksat www.comet.fi.

Vyohykekoodin ensimméinen numero tarkoittaa
vybhykettd, ja toinen numero
maksimipysakdintiaikaa tunneissa. X-kirjain
toisen numeron tilalla tarkoittaa rajatonta
aikaa (Cometilla voi pysakdida koko paivan, tai
24 tunnin alueella usean paivan ajan
yhtéjaksoisesti). Tarkista oikea vythyke
lahimmaésta lilkkennemer-kista tai
pysakoéintilippuautomaatista. Katso
pysakointimaksun aloittaminen kohta 6.

3. RAHAN LATAAMINEN COMETIIN

Rahan lataaminen Cometiin on helppoa. Sen voi
tehda milta tahansa internet-yhteydella
varustetulta tietokoneelta 24 tuntia
vuorokaudessa, osoitteessa www.comet.fi. Voit
ladata rahaa my0s useilla latauspisteilld, katso
l1&hin www.comet.fi.

Cometin lataamiseen netissa on kaksi
menetelmaa: joko ns. satunnaiskoodeja
kayttaen (kayttojarjestelmasta riippumaton
tapa) tai MiniUSB -kaapelia ja tietokonetta
kayttaen (vaatimus Windows XP/Vista/7).
Ohjeet rahan lataamiseen ldytyvéat osoitteessa
www.comet.fi. Maksuvalineena voit kayttaa
useimpia luottokortteja ja verkkopankkeja.
Yrityksille tarjoamme myds mahdollisuuden
latausten laskutukseen.

4. PYSAKOINTI COMETILLA

Comet asetetaan pysakoitaessa roikkumaan
apukuljettajan puoleiseen sivuikkunaan
kumisesta ripustimestaan. Ripustin suljetaan
sivuikkunan valiin, ja Comet jaa ajoneuvon
sisapuolelle. Comet voidaan asettaa myos
tuulilasin apukuljettajan puoleiseen alakulmaan
lapinakyvaan Comet-tuulilasitelineeseen. Tilaa
telineitd www.comet.fi

Cometin pysakointimaksu on kaynnistetty
oikein, kun pysakdinnin alkaessa laitteen

naytolla vilahtaa “WAIT”, tiedot vydhykkeesta
ja pysakoidysta ajasta alkavat vaihtua Cometin
naytolla. Valitun vyéhykkeen mukainen LED-
valo vilkkuu nayton alareunassa (kts kohta 1).
Lisdksi Cometin naytolle ilmestyy ajoittain
pysakoinnintarkastajille tarkoitettu koodi
“CODE” + nelja merkkia vuorotellen. Tasta
turvakoodista tarkastajat nakevat laitteen
olevan laillinen. LED-valo vilkkuu vain jos
pysakointimaksu on alkanut. Jos olet
esimerkiksi ajastanut laitteen aloittamaan
maksun myéhemmin, naytolla vilkkuu vain
ajastustiedot, ei LED. LED -valojen merkitys,
katso kohtal.

A. NORMAALI PYSAKOINTI (laitetta ei
ajasteta)

1. Kéynnista laite painamalla OK-painiketta
pitkaan (paina niin kauan, kunnes nayttoon
tulee tekstia)

2. Odota nayttdoon vydhykekoodi. Valitse
nuolindppaimilla haluamasi vychykekoodi
(kts.kohta 1, Cometin vydhykekoodit).

3. Valittuasi oikean vyohykekoodin paina kaksi
kertaa OK-painiketta lyhyesti

4. Pysakointimaksu alkaa, kun naytélle
ilmestyy “WAIT”. Taméan jalkeen Cometin
naytolla vilkkuvat valitut tiedot; vythyke,
pysékoity aika, ja saannollisin véliajoin
pysékoinninvalvojille tarkoitettu vaihtuva
turvakoodi. Lisaksi vyohykkeen mukainen LED
alkaa vilkkua néyton alareunassa (kts. Kohta
1).

B. PYSAKOINNIN AJASTUS; VALITAAN
ALOITUSAIKA

1. K&ynnisté laite painamalla OK pitkaan
(paina niin pitkaan, etta nayttoon tulee
tekstia)

2. Odota nayttoon vyohykekoodi. Valitse
nuolindppaimilla haluamasi vyohykekoodi
(vydhykekoodit kts.kohta 1)

3. Paina MODE lyhyesti (nayttoon ilmestyy
“STRT™)

4. Valitse nuolinappaimilla aloitusaika (esim.
ALO8=aloitus+kellonaika)

ALO8 = pysékdinti alkaa klo. 8:00

ALO9 = pysékdinti alkaa klo. 9:00

AL13 = pysakointi alkaa klo. 13:00

AL16 = pysakointi alkaa klo. 16:00

5. Valittuasi aloitusajan, paina 2 kertaa OK
lyhyesti.

6. Laite on ajastettu, kun naytolla vilahtaa
“WAIT”. Tamén jalkeen naytolla vilkkuu
valitut tiedot; vydhyke, valittu vyéhykekoodi,
nykyinen kellonaika ja pysékoinnin aloitusaika.

Pysakointimaksu alkaa ja valitun vybhykkeen
mukainen LED alkaa vilkkumaan kun valittu
aloituskellonaika saavutetaan.

C. PYSAKOINNIN AJASTUS; VALITAAN
LOPETUSAIKA

1. Kaynnista laite painamalla OK pitkaan
(paina niin kauan, kunnes nayttoon tulee
tekstid)

2. Odota nayttoon vyshykekoodi.

3. Valitse nuolinappaimilla tarvitsemasi
vyohykekoodi (kts.vydhykekoodit kohdasta 1)
4. Valittuasi oikean vyohykekoodin paina
MODE lyhyesti 2 kertaa (naytossa lukee
“END™")

5. Valitse nuolinédppaimilla lopetusaika
(esim.LO15=lopetus+kellonaika)

LO15 = pysékdinti loppuu klo. 15:00



LO16 = pysakointi loppuu klo. 16:00

LO17 = pysakainti loppuu klo. 17:00

LO18 = pysékdinti loppuu klo. 18:00

LO19 = pysakainti loppuu klo. 19:00

LO20 = pysékdinti loppuu klo. 20:00

LO24 = pysékdinti loppuu klo. 24:00

LO02 = pysakainti loppuu yolla klo. 02:00

6. Valittuasi lopetusajan, paina 2 kertaa OK-
painiketta lyhyesti. Nayttoon ilmestyy “WAIT”
ja valitun vy6hykkeen mukainen LED alkaa
vilkkua seké valitut arvot vaihtuvat naytossa.

D. PYSAKOINNIN AJASTUS; VALITAAN SEKA
ALOITUS- ETTA LOPETUSAIKA

Valinta toimii ainoastaan X-ajoilla (esim. HL1X
tai HE1X).

1. K&ynnista laite painamalla OK pitkaan
(paina niin kauan, kunnes nayttoon tulee
tekstid)

2. Odota nayttdoon vyohykekoodi. Valitse
nuolindppaimilla haluamasi vydhyke X-ajalla
3. Valittuasi oikean vyohykekoodin paina MODE
lyhyesti (ndyttoon ilmestyy “STRT”)

4. Valitse nuolindppéaimillé oikea aloitusaika
ALO8 = pysékainti alkaa klo. 8:00

ALOQ9 = pysakointi alkaa klo. 9:00

AL13 = pysékdinti alkaa klo. 13:00

AL16 = pysakointi alkaa klo. 16:00

5. Valittuasi aloitusajan paina OK lyhyesti

6. Paina MODE lyhyesti (ndytdsséa “END”’)

7. Selaa oikea lopetusaika.

LO15 = pysakainti loppuu klo. 15:00

LO16 = pysékdinti loppuu klo. 16:00

LO17 = pysékdinti loppuu klo. 17:00

LO18 = pysakainti loppuu klo. 18:00

LO19 = pysékdointi loppuu klo. 19:00

LO20 = pysékdinti loppuu klo. 20:00

LO24 = pysakointi loppuu klo. 24:00

LO02 = pysékainti loppuu yolla klo. 02:00

8. Valittuasi lopetusajan paina 2 kertaa OK-
painiketta lyhyesti. Laite on ajastettu, kun
naytolla vilahtaa “WAIT”. Taman jalkeen
naytolla vilkkuu valitut tiedot; vyohyke, valittu
pysékaintiaika (rajoittamaton 00.00), nykyinen
kellonaika ja pysakdinnin aloitusaika. Huom!
Pysakaoinnin lopetusaikaa ei nayteta ollenkaan.

E.PYSAKOINNIN LOPETTAMINEN

Voit lopettaa pysakdintimaksun milloin tahansa
sammuttamalla laitteen. Laite sammuu
painamalla OK-painiketta niin pitkaan, etta
naytdlle ilmestyy “OFF” ja laite sammuu.
Laitteen sammuessa veloitus loppuu aina siihen
hetkeen.

Jos laite on ajastettu loppumaan tiettyna
kellonaikana, sammuu laite automaattisesti kun
valittu aika saavutetaan.

Huom! Ole huolellinen, kun kaytat X-aikoja
ilman ajastusta. Helsingissa on myds 24-tunnin
paikkoja, joten X-aikoja kaytettaessa
pysakéintimaksu kuluu niin kauan kuin laite on
paalla (LED-vilkkuu).

Muista sammuttaa laite, jos et ole ajastanut
pysakoinnin loppumisaikaa!

Laatukilpi Oy tai Helsingin kaupunki ei korvaa
menetettya pysakdintirahaa.

5. PYSAKOINTITAPAHTUMAT

20 viimeisint& pyséakointitapahtumaa tallentuu
Cometin muistiin. Tiedot sisaltavat vyohykkeet,
paivat, kellonajan ja pysakointien kestoajan ja
veloitukset. Nahdaksesi pysakointitapahtumat,
tiedot tulee lukea Cometin muistista MiniUSB-
kaapelilla. Kaikki luetut tapahtumat tallentuvat
palvelimellemme, ja ovat saatavissa sielta
pyydettaessa. Myds rahan lataushistoria
tallentuu palvelimellemme, ja on saatavissa
sieltd pyydettaessa. Yrityslaskutusasiakkaat
nakevat lataushistorian omasta
lasktustusasiakaspalvelustaan.

6. COMETIN AJAN, PAIVAMAARAN JA
ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voidaksesi muuttaa laitteen kellonaikaa
ja paivamaaraa, paivittaa laitteen
ohjelmistoa tai pysakdintiasetuksia,

tarvitset nettiyhteyden, Windows tietokoneen
ja MiniUSB-kaapelin. Kellonaika ja paivamaara
paivittyvat automaattisesti myds silloin, kun
laitteeseen ladataan rahaa MiniUSB-kaapelia
kayttaen. Mikali sinulla ei ole kaapelia, voit
tilata sen sivuiltamme.

Cometin kello paivittyy oikeaan samalla kun
lataat rahaa jollain latauspisteella (kts. 1&hin
latauspiste www.comet.fi). Voit myds kayda
asiakaspalvelussamme, asetamme laitteesi
oikeaan aikaan. Liséksi Cometin kellon voi
kaydéa paivittamassa Helsingin kaupungin
Rakennusviraston asiakaspalvelussa.

Kesé- ja talviaika: Cometin kellonajan
asettaminen kesa- tai talviaikaan tapahtuu
kuten edella.

Pysékoéijéan tulee huolehtia siita, etta
Cometin asetukset ovat ajan tasalla.
Tiedotamme sivullamme, mikali
pysékointitaksoissa, -vyohykkeissa tai Comet -
ohjelmistoversiossa tapahtuu muutoksia ja on
tarve paivityksiin. Paivitykset on saatavilla
nettisivuiltamme, latauspisteilta rahan
lataamisen yhteydessé tai asiakaspalve-
lustamme. Laitteen asetukset voi paivittaa
my0s itse sivuiltamme MiniUSB-kaapelia
kayttéden “Comet asetukset” -linkisté.

7. VIAN ETSINTA

Jos Cometin kaytdssa on ongelmia, sen voi
palauttaa alkutilaan painamalla OK / Virta -
painiketta pitk&an (noin 3 sekunnin ajan), etta
laite sammuu. Jos virran kytkeminen Cometiin
tai virran pois kytkeminen Cometista ei
onnistu, kokeile irrottaa paristo hetkeksi ja
aseta se sitten uudelleen paikoilleen.

Voit joutua asettamaan kellonajan ja
paivamaaran uudelleen sivustollamme, jos
paristo on kauan poissa paikaltaan (5
minuuttia).

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 16ytyy
sivuiltamme. Ongelmatilanteissa palvelee myds
tekninen tukemme.

Cometin virhekoodit:

ERO1=vaara paluukoodi (liittyy laitteen rahan
lataamiseen koodimenetelmalld)

ERO2=Laite lukkiutunut, kdy palvelupisteessa
ERO4=Laitteessa ei ole rahaa
ERO8=Kellonaika ja pvm asetettava
uudelleen

ER11=Laite lukkiutunut, soita tekniseen
tukeemme tai lahetd séhkdpostia
info@comet.fi. Toimitamme ohjeet laitteen
avaamiseen.

8. TAKUU

Cometilla on 2 vuoden takuu ostopaivasta
lukien. Jos laitteessa ilmenee vika, jota ei ole
mahdollista korjata itse joko paivittamalla
asetuksia tai irrottamalla paristo hetkeksi, voi
laitteen lahettéa meille postitse tai tulla
kdymaan asiakaspalvelussamme. Vaihdamme
viallisen laitteen uuteen jos takuu on voimassa
eika laitetta ole rikottu.

9. YHTEYSTIEDOT

Comet Park it Easy -asiakaspalvelu:
Comet Park it Easy

Kotkankatu 9

00510 Helsinki

Myynti: 010 830 8550
Tekninen tuki 0100 87870
www.comet.fi, info@comet.fi

Comet-latauspisteet:
Katso latauspisteiden péivitetyt yhteystiedot
www.comet.fi tai soita ylla olevaan numeroon.



